@) RASE

Albatros 110

Albatros 120

Typ

plug zawieszany obracalny

Plug zawieszany obracalny

Regulacja szerokosci
roboczej

mechaniczna

mechaniczna

Liczba korpusow

3,3+1,4,4+1, 5

3,3+1,4,4+1, 5

Maks moc ciagnika 150 KM 170 KM
Belka ramy (mm) 110 x 110 x 8 mm 120 x 120 x 10 mm
Przeswit pod ramga (cm) (80 80
Rozstaw korpusow (cm) (97 100
iabezpteaeme Srubowe , non-stop hydrauliczne Srubowe, non-stop hydrauliczne
Oorpusow
Regulacja szerokosci : L2 : : T :
oh ej skiby Mechaniczna (opga : hydrauliczna) Mechaniczna (opga : hydrauliczna)
Regulacja kata linii Mechaniczna Opdga : sftownik centrujgcy : przed obrotem Mechaniczna Opdga : stownik centrujacy : przed obrotem
uciagu ptuga ptuga automatyczny powrot pluga do osi ciggnika ptuga automatyczny powrot pluga do osi ciagnika
Szerokosc robocza Mechaniczna 5 pozydi: 33 — 38 — 43 — 48 cm na korpus Moachanicma 5 pozycii: 35 — 40 =45 = 50 i kompts
Koto Do wyboru : boczne Do wyboru : boczne
Obrot W gére W gore

Opcje

Odkiadnice do wyboru, przedptuzki do wyboru, itd.

Odkfadnice do wyboru, przedptuzki do wyboru, itd.




